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Таблица 1. Основные характеристики 

Тип TORCH 15 

Охлаждение Воздушное 

Продолжительность нагрузки 60% 

Ток (при ПВ 60%) 

CO2 (А) 180 

Смешанные газы (А) 150 

Диапазон рабочих  диаметров проволоки (мм) 0.6-1.0 

Вес горелки 

С кабелем 3 м (кг) 1.51 

С кабелем 4 м (кг) 2.30 

С кабелем 5 м (кг) 2.55 

Таблица 2. Состав горелки 

№ Код БАРС Код Trafimet Описание 

1 BAMC0018 MC0018 Сопло газовое (d12 мм) 

2 BAMD0008-08 MD0008-08 Токосъемник медный М6х25 (d0.8 мм) 

3 BAMF0032 MF0032 Гусак (Головная часть горелки) 

4 BABW0080 BW0080 Пластиковая насадка 

5 BAFT0160 - Наклейка 

6 BABX0024 BX0024 Кнопка 

7 BAEA0064 EA0064 Винт М3х10 

8 BAFT0874 - Ручка горелки 

9 BABW0080 BW0080 Пластиковая насадка 

10 BABW0237 BW0237 Пластиковая насадка 

11 

BAMH0118 MH0118 Коаксиальный кабель (3 м, 16 мм
2
) 

BAMH0121 MH0121 Коаксиальный кабель (4 м, 16 мм
2
) 

BAMH0122 MH0122 Коаксиальный кабель (5 м, 16 мм
2
) 

12 BABW0073 BW0073 Пластиковая насадка 

13 BABW0195 BW0195 Задняя ручка 

14 BAEA0018 EA0018 Винт М4х6 

15 BABW0018 BW0018 Пластиковая насадка 

16 BAAR0054 (EURO) AR0054 (EURO) Евро разъем 

17 BAFA0026 FA0026 Гайка 

18 BACG6000 - Ключ 

19 

BAGM0501 GM0500 Канал металлический 0.6-0.8, 3.1 м 

BAGM0501 GM0501 Канал металлический 0.6-0.8, 4.1 м 

BAGM0501 GM0502 Канал металлический 0.6-0.8, 5.1 м 
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Таблица 3. Стандартная комплектация 

Название Кол-во Код БАРС Код Trafimet 

Сопло газовое (d12 мм) 1 шт. BAMC0018 MC0018 

Токосъемник медный М6х25 (d0.8 мм) 1 шт. BAMD0008-08 MD0008-08 

Евро разъем 1 шт. BAAR0054 AR0054 

Ключ 1 шт. BACG6000 - 
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