
МАСКИ

Адаптивный
наголовник

FULL COLOR
технология



Спецификация
светофильтраа

Светочувствительные 
сенсоры

1/1/1/2 2

МС 107

модель АСФ-507

арт.MS107ADF507

Наиболее востребованная модель сварочных масок, 
благодаря мощной конструкции из огнеупорного 
материала, практичной форме, наличию инновационных 
технологий, системе адаптивной регулировки.

арт.MS207ADF607

Спецификация
светофильтраа

Светочувствительные 
сенсоры

1/1/1/2 4

модель АСФ-607

МС 207
Маска обладает ярким и броским дизайном. Огнеупорный 
пластик обеспечивает надежную защиту и не теряет 
своего внешнего вида на протяжении длительного цикла 
эксплуатации.

Спецификация
светофильтраа

Светочувствительные 
сенсоры

1/1/1/2 4

МС 307
Самая яркая и запоминающаяся сварочная маска с 
цветовой системой FULL COLOR и увеличенным окном 
просмотра для комфортной работы - 98х87 мм (площадь 
8526 мм2), которое значительно больше представленных 
на рынке аналогов.

арт.MS307ADF707

модель АСФ-707

Спецификация
светофильтраа

Светочувствительные 
сенсоры

1/1/1/2 4

МС 307
Маска предназначена для тех, кто хочет получить 
максимум. Непревзойденное качество изготовления при 
легком весе, высокопрочный материал с великолепными 
характеристиками жаростойкости.

арт.MS307ADF777

модель АСФ-777

ПРЕМИУМ

Спецификация
светофильтраа

Светочувствительные 
сенсоры

Тип 
светофильтра

1/1/1/2 4 АСФ-777

арт.MS307TURBO

Сила потока 
воздуха, л/мин

Длина воздушного
шланга, мм

Время
работы

170/220 900до 9 - 10 часов*

*в зависимости от режима

МС 307
Лучший выбор для профессионала промышленного 
сектора, которому требуется максимальная защита. 
Глаза надежно защищены от вредных излучений, брызг  
раскаленного металла, а органы дыхания - от пыли, грязи 
и сварочных дымов. Размер смотрового окна 100х100 мм 
позволяет в полном объеме контролировать ход сварки.

Автономный турбоблок позволяет получать очищенный воздух там, где рабочий процесс 
связан с загрязненной средой. Доступно 2 режима работы: 170 или 220 литров в минуту.

ПРЕМИУМ

СВАРОЧНЫЕ МАСКИ СВАРОЧНЫЕ МАСКИ

режим
«шлифовка»

технология
FULL COLOR

адаптивный
наголовник

сменная
батарея

плавная регулировка
параметров АСФ

Сдвоенные рейки 
позволяют максимально плотно

обхватывать голову

Кнопка-фиксатор позволяет легко 
регулировать расстояние 
до лица сварщика

Широкая резиновая вставка 
придает мягкость конструкции, 

обеспечивает комфорт



(495) 728-43-44
info@barsweld.ru
www.barsweld.ru

цветовой охват цветовой охват
cтандартный
светофильтр

технология
FULL COLOR

Защита
глаз

Расширенная
цветопередача

Комфортная
работа

FULL COLOR
технология

Инновационные АСФ с технологией FULL COLOR 
несут в себе жидкокристаллическую начинку

новейшего уровня, которая обеспечивает естественную
цветопередачу, благодаря новым веществам, 

применяемым при производстве.

Это действительно новый шаг 
для полноценной и высококачественной 

сварочной работы. 
Новые светофильтры позволяют отобразить 
большее количество цветов в сравнении 

с предыдущим поколением.

МС 107 МС 207 МС 307
МС 307

ПРЕМИУМ И TURBO ПРЕМИУМ

Тип светофильтра

Основные характеристики

АСФ-507 АСФ-607 АСФ-707 АСФ-777

внутренняя внутренняявнешняя внешняя

96х39 100х60 98х87 100х100

1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/1

однорежимный
9-13

двухрежимный
5-8/9-13

4/9-13 4/5-8/9-13 

<1/30000

2 4

10 5 3

1/CR2032 1/CR2450

полипропилен полиамид

Регулировка чувствительности сенсоров

Размеры смотрового окна светофильтра, мм

Спецификация светофильтра

Диапазон затемнения, DIN

Степень затемнения в темном состоянии, DIN

Время срабатывания, сек

Светочувствительные сенсоры, шт

Минимальный ток сварки, А

Заменяемая батарея, шт/вид

Материал маски


